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"Sin agua no hay limpieza, y sin ésta no hay salud”
Pedro Garcia Faria

Resumen: El presente articulo expone y analiza el proyecto de abastecimiento de aguas propuesto por el
ingeniero Pedro Garcia Faria al Ayuntamiento de Caceres en 1895, conservado en el Archivo Histérico
Municipal de la ciudad. Un proyecto no realizado pero de gran interés, habida cuenta de la singularidad e
importancia de uno de los técnicos mds sobresalientes de la Espana de finales del XIX y principios del XX,
discipulo de lidefonso Cerdd. Se repasan los inicios historicos del higienismo moderno en Espana, asi como
los proyectos posteriores de Garcia Faria relacionados con Céceres.
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Abstract. This article describes and examines the water supply project proposed by the engineer Pedro
Garcia Faria to the Caceres City Council in 1895, and one that is still conserved on the city’s historical records.
The project was never carried out but is of great interest in view of the particular nature of its designer - a
disciple of lldefonso Cerdd, and one of the most outstanding fechnicians in Spain in the period spanning from
the end of the 19th century o the start of the 20th century. The article refers to the start of modern hygiene in
Spain and ensuing projects made by Garcia Faria related to Caceres.
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1. Pedro Garcia Faria

La figura de Pedro Garcia Faria ha sido estudiada
en distintas ocasiones, generalmente al hilo de su pro-
yecto de saneamiento de Barcelona (1); también es
citada con frecuencia en los articulos que tratan so-
bre los ingenieros higienistas de mediados o finales del
XIX. Existe un magnifico texto (2) de Miguel Angel Mi-
randa sobre su figura del que extraemos algunos da-
tos que sitdan al autor del proyecto. Asi, Garcia Faria
(Barcelona, 1858-1927), Ingeniero de Caminos (1879) y
Arquitecto (1886), realizd proyectos de la mds diversa
indole por toda la geografia nacional (3), e incluso se
le conocen propuestas para trazar el metro de Madrid
y un tdnel bajo el Estrecho de Gibraltar para tréfico fe-
rroviario. Fue reconocido en su época con diversas
condecoraciones, como la Encomienda de Carlos lll
(1887) y la Encomienda de miembro de Isabel la Co-

Se admiten comentarios a este articulo, que deberdn ser remitidos a la Redaccion de la ROP antes del 30 de julio de 2011,

télica (1888), y del mismo modo ocupd relevantes car-
gos en la administracion del Estado, como Ingeniero
Jefe de la provincia de Barcelona (1913), Vocal del
Consejo de Obras PUblicas como Inspector General
(1915) o Presidente de Seccién del Consejo de Obras
Pdblicas (1920); ademds, desarrolldé una prolija cola-
boracién con la Revista de Obras Publicas publicando
en ella un total de 78 articulos, incluyendo uno en de-
fensa de la adopcidén en Espana del ancho europeo
de via en los ferrocarriles, cuestion histéricamente de-
batfida en la ingenieria espanola, con un argumenta-
rio claro y certero a nuestro jucio.

2. El higienismo en el siglo XIX

El problema de la salubridad de las aguas comen-
z6 a ser tratado en profundidad a lo largo del siglo XIX
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Fig.1. En 1886, Pedro Garcia Faria, entonces presidente de la secciéon de ciencias exactas y naturales

del Ateneo de Barcelona, alerta de la amenaza de “una nueva epidemia colérica”, reclamando

que la mejor forma de resolverlo es “saneando las poblaciones”, comparando la mortandad de las

70 mayores ciudades de Espana con respecto a ofras (32).

en otros paises de nuestro entorno. En los anos 1840
Edwin Chadwick infroduce de forma extensiva las re-
des de servicios en algunas ciudades inglesas, y en
esa misma década se publica la Public Health Act
(1848) en Inglaterra, de gran influencia en el resto de
Europa. El alcantarillado de Londres (Bazalgette y Bin-
nie, 1859) (4) es el punto de partida para el tfrazado
de distintfas redes de saneamiento en otras ciudades
continentales, como Hamburgo y Frankfurt (Lindley,
1860), Bruselas (Van Mierle y Putzeis, 1866) o Viena
(Berger, 1877).

En Espana, sin embargo, las cuestines higienistas
tardaron en penetrar en el debate politico, econémi-
co e ingenieril. A lo largo del siglo XIX los problemas
epidémicos que asediaban a las ciudades espanolas
eran considerables y dejalban para la estadistica unas
cifras de mortandad exasperantes (fig.1). Las redes de
suministro y saneamiento eran inexistentes, y fampoco
habia una conciencia clara de los peligros de salud
asociados a las aguas, por lo que las medidas que se
tfomaban eran incluso nocivas a medio o largo plazo
(5). Como punto de partida del higienismo espanol
cabe citar la inauguracién de la Sociedad Espanola
de la Higiene el 23 de alboril de 1882 por Alfonso Xl (6),
que seguia la estela del Congreso Internacional de Hi-
giene Publica de Paris celebrado en agosto de 1878,
aungue algunos técnicos como Lucio del Valle o Pe-
dro Garcia Faria habian expuesto ya en la Revista de
Obras Publicas la situacion preocupante y la necesi-
dad de tomar medidas en lo referente a lo que hoy
denominamos ingenieria sanitaria. Junto con Garcia
Faria, que como ya hemos senalado se encargd del
proyecto de saneamiento de Barcelona, otros inge-
nieros de caminos como Antonio Sonier o Recaredo
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de Uhagdn Bedia, que realizd el estudio de sanea-
miento de Valladolid (7) en 1889 y en 1892 se encargd
del de Bilbao (8), infroducian los estudios bioldgicos (9)
en la depuracién de las aguas residuales al darse
cuenta de que la calidad de las aguas era clave po-
ra reducir las enfermedades epidémicas. Otros pro-
yectos singulares, a caballo entre dos siglos, fueron los
de Sevilla (José Ochoa, 1895) (10), Alicante (Rambn
Montagut, 1906) (11) o Vigo (Fernando Garcia Arenal,
1897, de abastecimiento) (12). Paralelamente, en el
dltimo cuarto del siglo XIX se construyeron en Barcelo-
na los primeros laboratorios de investigacion bdsica
dedicados a la bacteriologia, que contribuyen a la
generalizaciéon de las ideas higienistas.

3. El proyecto de abastecimiento de Céaceres

Caceres se ha encontrado histéricamente mal do-
tada de agua debido tanto a la ausencia de rios en
sus inmediaciones como a la escasa voluntad de sus
gobernantes para atgjar el problema de una forma
definitiva, planteando siempre soluciones cortoplacis-
fas y manifiestamente mejorables, fanto en lo técnico
como en lo econdmico. Cenfrdndonos en las déca-
das previas al proyecto que analizamos, observamos
que hasta finales del siglo XIX no se habia siquiera
planteado trazar una red de abastecimiento en la
ciudad. Los habitantes acudian para abastecerse a
una serie de fuentes dispersas en las faldas de la Sierra
de la Mosca (13), borde urbano de la ciudad en el
gue corre intermitente el Arroyo del Marco. También
existian algunas lagunas y charcas de las que prove-
erse, pero incluso a lo largo del XIX hubo que desecar-
las por ser focos de paludismo (14). Del mismo modo,
algunos inmuebes tenian pozos y aljibes privados, y en
la Plaza Mayor se vendian los canfaros que los agua-
dores traian de la Fuente del Concejo (15), la mds cer-
cana al ndcleo urbano. La ciudad, por ofra parte,
presentalba unas condiciones higiénicas horrendas. El
gedgrafo Antonio Campesino afirma que la situacion
del Hospital General Civil construido en 1833 era “infa-
me” (16), y sblo en 1890 la construccién del Hospital
Provincial aliviard un tanto la situacidn. En cuanto a la
tasa de mortalidad de la capital, leemos que entre
1858 y 1870 no era superior al 26,5 %o, siendo siempre
inferior a la media espanola, pero sin embargo, en el
periodo 1871-1885 la mortalidad se vuelve preocu-
pante, llegando en 1883 a marcar 56,6 %.. Las epide-

55 a 62



mias, fundamentalmente de viruelas, se suceden ca-
da pocos anos (1874, 1881, 1883)(17), y comenzd a ser
necesaria la mejora de las condiciones higiénicas de
la ciudad, tanto en el abastecimiento como en el so-
neamiento. Asi, en 1883 se plantea la traida de aguas
de la cercana zona de las Minas -una solucién que
paraddjicamente se realizard hacia 1900 (18)-, y en
1886 se dicta un pliego de condiciones que ha de re-
gir el futuro proyecto de abastecimiento e iluminacién
de la ciudad (19).

En este documento previo se indica que las aguas
procederdn de los manantiales de Fuente Barba,
Fuente Hinches y Fuente de la Madrila, en la ya men-
cionada sierra de la Mosca, y serédn conducidas a un
depdsito de alimentacion de 500 m3. Por medio de
una bomba, las aguas recogidas se impulsardn a un
depdsito de distribucion de 1.000 m3 de capacidad,
ubicado en el cerro de Pena Redonda, que tiene co-
ta suficiente como para dar presidn a toda la ciudad.
Este pliego indica del mismmo modo todo fipo de con-
diciones de materiales, ejecucién de obras o pagos,
aungue quizd el dato mas llamativo sea el de la bom-
ba de impulsion, puesto que nos da una idea de la
dotaciéon proyectada. Asi, se indica que la bomba
serd capaz de impulsar hasta 32.000 I/h, por lo que
como mdaximo podia contarse con 768.000 litros al dia,
una dotacién de 51,2 litros diarios para cada uno de
los 15.000 habitantes aproximados que habia en Cé-
ceres a finales del siglo XIX (20). La dotacién en ese
momento en la ciudad era de 74.220 litros diarios (21),
por lo que el avance es considerable, aunque toda-
via escaso si lo comparamos con otfras ciudades.

El proyecto de abastecimiento y alumbrado eléc-
frico (22) presentado por Pedro Garcia Faria (que ru-
brica como “Ingeniero de C.C. y P. y Arquitecto”) estd
firmado el 12 de noviembre de 1895 en Barcelona. Se
compone de los cuatro documentos habituales, Me-
moria, Pliego, Planos y Presupuesto, pero debemos re-
marcar que la Memoria estd incompleta. Sin duda, se
frata de la parte mas jugosa e interesante, puesto que
el técnico hace un detallado repaso de la situacién
de la época en lo que a abastecimientos se refiere
para justificar la necesidad de llevar a cabo este tipo
de obras con la idea, pensamos nosotros, de concien-
ciar al Ayuntamiento de Cdceres: es posible que el in-
geniero quisiera defender su proyecto al intuir que en
la ciudad no existia la suficiente voluntad politica pa-
ra llevarlo a cabo, como asi sucedid. Asi, en la memo-
ria, Garcia Faria realiza comparaciones entre la situa-
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Caceres
Barcelona
Madrid
Lyon
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B Propuestas o proyectos en
marcha
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Fig. 2. En la memoria del proyecto se describen las distintas dotfaciones existentes en algunos
municipios de Europa y América. En el Tomo | del Proyecto de Saneamiento de Barcelona, Garcia
Faria indica que realizd un viaje de estudios por diversas ciudades europeas para conocer los
sistemnas de saneamiento de que disponian, visitando Londres, Liverpool, Manchester, Birmingan,
Norwood, Beddigton, Edimburgo, Paris, Reims, Bruselas, Francfort, Colonia, Stuttgar y Berlinxxxiii, por lo
que intuimos que el ingeniero conocia de primera mano estos datos.

Fig. 3. En la Memoria
enconframos la
descripcion de las
dotaciones
propugnadas por
distintos ingenieros y
documentos de la
época.

cién dotacional de las ciudades espanolas y diversas
urbes europeas y americanas (fig. 2), repasa la evolu-
cién de la dotacidn ideal aconsejada por distintos au-
tores (fig.3), cita estudios previos sobre la influencia de
la calidad y cantidad de aguas en el desarrollo de las
fiebres tifoideas, como el frabajo de Durand Claye en
Paris, y describe las enfermedades contagiosas mds
comunes en Espana, haciendo finalmente un elogio
de la ingenieria sanitaria como medio con que dete-
ner las enfermedades. Asimismo, crifica el propio pro-
yecto de Cdceres al calificar de “exigua” la dotaciéon
prevista, y concreta que “sin pretender la liberal dota-
cién de que disfruta la ciudad de los Papas, no consi-

Gravalt 40
Chow 58
Rankine 137
Sanitary Record 136
Darey 150
Parker 157
Prouts 200
Pettenkofer 300
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Fig. 4. Exigencias
mecdnicas de
los materiales
metdlicos del
proyecto, segin
el Pliego.

Fig. 5. Planta de
la ciudad con la
descripcion de
lared de
abastecimiento.
En el propio
plano se indican
las
caracteristicas
de tuberias,
nodos y cotas

fopogréficas de |

los puntos
fundamentales

de la ciudad. |
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mejores de cada clase”, concretando que las fuberi-
as deberian ser de plancha de acero “similares a las

Elerie Tkg/mm?2 de la casa Soujol de Barcelona”, y anadiendo las con-
€ine 6 kg/mm?2 diciones mecdnicas que serdn exigibles a los elemen-
Colaie 25 kg/mm?2 tos mas sensibles (fig. 4). También leemos que las prue-
bas de carga de las tuberias deben hacerse con pre-
siones de hasta 10 veces mayor a la prevista, hasta un
deraremos bien surtida a una capital hasta que reci- limite de 25 atmdsferas.
ba cuanto menos 200 litros por habitante”. La cifra de En cuanto a los Planos debemos destacar que el
200 litros por habitante es la que proyecta también levantamiento del caserio de la ciudad es el primero
Garcia Faria para el abastecimiento de la ciudad de conocido en la ciudad desde el plano de Coello de
Lugo (23) junto al arquitecto Mariano Belmds, plante- 1857, y ha sido ya reproducido en otro articulo cientifi-
ando un depdsito de distribucion de 25.000 m3. co (24) (fig.5). También se realiza un levantamiento de
En lo referente al Pliego, es una copia textual del la ribera del Marco, lugar de ubicacion de las fuentes
pliego de condiciones previo que redactd el Ayunta- de agua y del depdsito de alimentacion, con descrip-
miento, y al que ya nos hemos referido. No es, por tan- cion detallada de fincas y propietarios, entre los que
to, un documento que nos relacione con Garcia Fa- encontramos los nombres de los potentados de la
ria, pero si con la tecnologia de la época, y por fanto época en la capital cacerena: Marqués de Castroser-
podemos subrayar algunas curiosidades. De este mo- na, Condesa de Mayoralgo, Dugue de Abrantes, Cle-
do, el texto indica que los materiales han de ser “los mente Sanchez, o el Marqués de Camarena. En los
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Fig. 6. Depdsito de 500 m3,

planos se observa el planteamiento de Garcia Faria,
que proyecta dos galerias de conduccién por grave-
dad hasta el depdsito de alimentacion, con una sec-
cién ovalada de 1,82 m2, Una de dichas galerias, de
1.267 m, recoge las aguas de la Fuente Barba y de la
Fuente de Hinches, mientras que la otfra las toma de la
Fuente de la Madrila, en un frazado de 137,6 m. El de-
pbsito de alimentacion se sitda junto al paso de Fuen-
te Concejo, y de ahi parte la tuberia de impulsion has-
ta el depdsito de Pena Redonda con un trazado casi
rectilineo de unos 500 m. De ahi entfra en la ciudad a
fravés de la calle Casas de Cotallo (o Cotallo, tal y
como es citada en el proyecto), ya a unos 250 m del
mencionado depdsito.

El depdsito de 500 m3 (fig.6) consta de un casetén
para alojar la bomba de 11,5 m de ancho, 6,6 m de
largo y 10 m de altura (25), mientras que la parte de
almacenamiento de agua presenta una planta de 19
x 10 m y 3,45 m de altura. El depdsito de 1.000 m3
(fig.7) es 25 x 10 m en planta y 4 m de altura. Ambos
fienen cubiertas a dos aguas de fejas arabes, apoya-
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Fig.7. Depésito de 1.000 m3,

das en pilares de mamposteria y ladrillo que arrancan
en la base del edificio. Compardndolos con los depd-
sitos del proyecto de abastecimiento de aguas de
Cartagena (fig. 8), también de Garcia faria, podemos
percibir algunas diferencia interesante, no sélo en las
dimensiones (el proyecto de Cartagena es de mayor
enjundia, y define un depdsito de distribucion de 63,80
m de largo, 19 de ancho y 8 de profundidad, con una
capacidad de 9.000 m3), sino en concepcidon ingenie-
ril. Asi, el edificio de Carfagena -de fecha similar al
proyectado en Cdceres- estd cubierto por una bbve-
da de hormigdn armado de 10 cm de espesor, una
solucién tan novedosa y atrevida para la fecha que
incluso cabria dudar de que no fuera producto de al-
guna reforma posterior del depdsito cartaginés. El de
Cdceres, de haberse edificado, se infegraria con faci-
lidad en el paisaje urbano cacereno. El cerro de Pena
Redonda -ubicacién del depdsito de distribucion- se
sitda inmediato a la edificaciéon existente en la ciudad
de la época, mientras que el paso del Concejo -ubi-
caciéon del depdsito de alimentacién- se halla a los

El Proyecto de Abastecimiento de Caceres realizado por Pedro Garcia Faria en 1895

Fig. 8. Fofos del
depdsito de
Cartagena,
tfomados del
articulo de
Alejandro Egea
y M® Carmen
Berrocal que
analiza el
proyecto (26).
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Fig. 11. Cuadro
de tuberias a
emplear en
cada una de las
calles.
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Fig. 9. Cuadro que detalla diversos puntos de la topografia de la ciudad. a la derecha, fig.10. Descripcion de la red y distribucion de nodos.

pies de la Ciudad Antigua, y el aspecto externo de
ambos depdsitos fue seguramente cuidado por Gar-
cia Farias, disponiendo la cubierta a dos aguas y hu-
yendo de alardes vanguardistas en lo que a eleccion
de materiales y tipologias estructurales se refiere.

En el mismo plano del caserio ya comentado en-
conframos tres cuadros que definen el propio pro-
yecto. Por un lado, el cuadro de “desnivelaciones”
(fig.9) indica el desnivel existente en distinfos puntos
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de la ciudad en relacién con el depdsito de distribu-
cién (o “general”, como es denominado aqui), des-
tacando que la diferencia minima se da en la Plaza
de San Mateo, lugar mads elevado de la ciudad
amurallada, 11,69 m, y la maxima, en el Puente de
Vadillo, en la ribera del Marco, con 80,54 m. Por
otra, el cuadro de “distribucién de las aguas por
medio de grifos” (fig.10), que esquematiza la red:
observamos que existe una Unica linea de distribu-
cién principal de la que salen un total de 18 rama-
les, una solucidn sencilla de construir pero evidente-
mente arriesgada para la poblacién, por cuanto el
camino a recorrer por el agua era Unico y las posi-
bles averias hubieran dejado a partes de la pobla-
cién sin abastecimiento alguno. Por dltimo, se ana-
de el cuadro de “calles por orden de ndmeros, tu-
berias que en las mismas circulan y grifos que las do-
minan” (fig.11), complementada por la leyenda o
“signos” (fig.12). Se trata de la descripcion completa
de tuberias por fipologias, junto con las calles, situa-
cién de grifos de paso de distribucion, obturadores,
espitas de riego (y auxiliares de incendios) y fuentes
publicas. Se citan tuberias de asfalto de entre 140 y
40 mm, y de plomo para didmetros pequenos (no
especificados). Al hilo de las fuentes, un total de
quince distribuidas por todo el enframado urbano,
cabe destacar el plano descriptivo de Ias mismas
(fig.13). Se trata de unas fuentes de 52 cm de base y
3.30 m de altura, con dos puntos de agua y sendas
farolas. EstGn decoradas con el escudo de la ciu-
dad y presentan un desarrollo vertical ecléctico y
confuso, no exento de gracia. Los cuerpos cilindri-
cos estriados y planos se van alternando, disminu-
yendo de seccidén conforme se elevan, rematdndo-
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se con un abigarrado conjunto de inspiracién vege-
tal que sustenta los puntos de luz.

Por dltimo, en el documento de Presupuestos,
podemos citar algunos nimeros relevantes del pro-
yecto, que nos remiten a los precios de ejecucion
de finales del XIX: el m3 de excavacion era de 1 pe-
seta en tierra y de 2 pesetas en roca, el m3 de hor-
migdn hidraulico costaba 20 pesetas y 100 kg de
hierro forjado y laminado se presupuestaban a 34
pesetas, mientras que el metro lineal de tuberia de
acero asfaltado de 0,10 m de didmetro ascendia a
10 pesetas. El coste total de la obra se cifraba en
477.743,73 pesetas.

4. Conclusién

El proyecto de Garcia Faria no se llega a realizar,
como tampoco otros interesantes inmediatamente
posteriores, como los de Joaquin Escoda o Joaguin
Castell. Como indicdbamos antes, la ciudad resolvid
temporalmente su falta de aguas con la fraida de
las Minas, que a juicio de Garcia Faria “carecian de
requisitos de potabilidad”, segdn leemos en un do-
cumento redactado por el técnico en 1922 (26). Este
documento, escrito 27 anos después del Proyecto
que aqui hemos analizado, ofrece datfos interesan-
tes acerca de la relacién del agua con la ciudad, y
en él leemos que “desde que tengo uso de razén
estoy oyendo hablar de la urgentisima necesidad
de dotar a Cdaceres de aguas suficientes y puras: el
problema se agudiza todos los veranos”, cuando los
cacerenos “levantan sus voces airadas (...); pero
viene el otono con sus lluvias estacionales, vuelven
los manantiales a tener caudal suficiente (...) y la in-
dignacidén desaparece (...), se deshace como un
azucarillo en aquella escasa canfidad de agua, y
los comentarios de prensa, de tertulia, de oficina o
de casino, tiran por los mas amplios y amenos derro-
teros de la politica de campanario o de la murmura-
cién provinciana” (27). En este sentido, declara que
en la ciudad faltan aguas potables y alcantarillado
(28), y para suplir la falta de agua de los alrededores
de la ciudad propone la fraida de aguas de la cer-
cana sierra de Montdnchez, analizando y dese-
chando ofras opciones, puesto que el punto bajo
de Montdnchez es de 697 m, la solera de un posible
depdsito de carga de La Montana tendria una cota
de 524 m, y el punto mds alto de abastecimiento de

El Proyecto de Abastecimiento de Caceres realizado por Pedro Garcia Faria en 1895
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Fig. 12. Leyenda
de los distintos
tipos de tuberias,
gripos, espitas,
fuentesy
obturadores.

Fig. 13. Modelo
de fuente
publica.
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Cdceres se sitia a 467,02 m. Para ello, ademas, pro-
ponia la construccién de dos embalses en la propia
sierra, con presas de 16,20 m y 12 m de altura, y
214.000 m3 y 246.000 m3 de capacidad respectiva-

mente.

La relacién de Garcia Faria con Cdaceres se ex-
tendid también a su Proyecto de Alcantarillado, Re-
forma Interior y Ensanche de la ciudad (29). un pro-
yecto del que su autor indica que “regala a su Exmo.
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